
SINTEF Byggforsk 
Postboks 4760 Sluppen 
7465 Trondheim 

Att.: Anne Gunnarshaug Lien 

Oppdragsbeskrivelse 
Denne rapporten gjelder Kildeveien 20C, 0590 Oslo. 
Bygningen er oppført i 1965, og byggemeldt som Småhus etter TEK49 i følge oppdragsgiver. 
Trykktesting og termografering ved undertrykk ble utført for å for å kartlegge lekkasjetall og eventuelle avvik ved 
klimaskjermen i forbindelse med SEOPP-prosjektet til SINTEF byggforsk. Et prosjekt hvor det skal gjennomføres 
en systematisk energioppgradering av småhus fra 1960-1990. Kjeller ble ikke termografert, men medregnet i volum 
i forbindelse med trykktest. Beboerne føler at de har kalde gulv og at det trekker fra både vinduer og vegger  

Bygningsbeskrivelse 
Tidstypisk hus som fremstår som original fra byggeåret 1965. To etasjer + kjeller. 
Kjeller er bygd i plasstøpt betong. 1-2.etg er oppført i bindingsverk av tre.  
Etasjeskillere, trebjelkelag i mellom første og andre etasje, betongdekke mot kjeller. 

Forskriftskrav ** Kun som referansenivå **  
Boligen følger byggeforskrift 1949 og har ingen forskriftskrav i forhold til tetthet. 
Henviser til byggeforskrift av 1969, med endring av 4.11.1980» angående gjeldene luftvekslingstall som 
referansenivå. Kravene gjelder ved trykkforskjell på 50 Pa (n50) mellom ute og inne. 
Målemetoden som er benyttet er beskrevet i NS-EN 13829. Metoden er et avvik fra ovennevnte byggeforskrift. 

Småhus (eneboliger)     n50 = 4,0 luftvekslinger per time. 

Denne bygningen defineres som Småhus med krav ikke over n50 = 4,0 luftvekslinger per time. 
Luftvekslingstall angir forholdet mellom målt lekkasjeluft dividert på innvendig volum.  
Volum som er benyttet i denne testen er 335 m³. Volumet er oppmålt på stedet. 

Resultat 
Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall ved n50: 5,6 luftvekslinger per time. 

1.etg 
På kjøkkenet ble det påvist luftlekkasjer ved kjøkkenventilator og nedkjølt område i yttervegg. 
I stuen ble det påvist luftlekkasjer i overgang gulv – vegg, ved overgang vegg – himling, ved vindu 
samt ved lufteventiler. I vindfang ble det påvist luftlekkasjer i overgang vegg – himling, i ytterhjørner 
og ved lufteventil. Det er nedkjølte områder i himling på stuen som tyder på luftlekkasjer inn i etasjeskiller. 

2.etg 
Det ble påvist luftlekkasjer i overgang vegg – himling på bad, toalett, i gang og på soverommene. 
På soverommene ble det i tillegg avdekket luftlekkasjer ved vinduer, ventiler og i overgang gulv – vegg.  
På master soverom er det luftlekkasjer ved downlights og loftsluke. Nedkjølt gulv på dette soverommet tyder  
på luftlekkasjer i etasjeskiller. 
                   
Det er i hovedsak påvist luftlekkasjer i overganger mot etasjeskillere, loft og vinduer. 

Se vedlagt rapport, måleprotokoll og tegning med IR for ytterligere detaljer. 
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Konklusjon
Det ble ikke avdekket nedkjølte overflater på gulv i 1.etg. På gulv i soverom 2 etg ble det påvist nedkjølte 
overflater. Det er luftlekkasjer både fra overganger gulv – vegg, vegg – himling samt ved vinduer og ventiler. 

Basert på ovennevnte forskriftskrav som referansenivå, overstiger måleresultatet gitt grenseverdi på  
4,0 luftvekslinger per time.

Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål. 

Vi takker for oppdraget og står gjerne til tjeneste ved en senere anledning. 

Med vennlig hilsen 
Omega Energi AS 

Joachim Hellstrøm 
Sertifisert byggtermografør DNVGL-2014-OSL 1-2465565028 
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Termografirapport
av

Kildeveien 20C, 0590 Oslo 

Oppdragsinformasjon

Inspeksjon utført dato: 18.11.2015 i tidsrommet 08.00-16.00 

Avtalenummer: 507:15085
Kunde: SINTEF Byggforsk  
Adresse: Postboks 4760 Sluppen
Poststed: 7465 Trondheim
Kontaktperson: Anne Gunnarshaug Lien
Kontrollsted: Kildeveien 20C, 0590 Oslo 
Type bygning: Enebolig
Byggemeldt som: Småhus
Byggeår: 1965 Volum: 335 m³ 
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Informasjon 

Generell informasjon 

Tetthetstest – metode 
Tetthetstesten er utført etter: 

NS-EN 13829 "Bestemmelser av bygningers luftlekkasje"
Byggdetaljblad 720.035, ”Måling av bygningers luftlekkasje. Trykkmetoden. 

Rapporten er utarbeidet etter punkt 5.2.1 metode B – i ovennevnte NS-EN 13829. 

Volumet skal beregnes etter NS-EN 13829:2000/NA:2010, Nasjonalt tillegg NA og føringer  
lagt i ovennevnte byggdetaljblad 720.035¹ fra Sintef Byggforsk.  

¹ Merknad pkt 5.2 Måling i tidlig vindtett fase.   
Ved beregning av lekkasjetall er det innvendig volum (for ferdig bygning) V, se pkt 44 som skal legges til grunn.  

Merknad pkt. 44 Beregning av innvendig volum. 
Innvendig volum², V, (m³), er volumet av luft inne i den målte bygningen eller i en del av bygningen.  
Innvendig volum beregnes som luftvolum, over oppvarmet del av bruksareal BRA etter NS 3940, målt mellom 
gulvets overkant og underkant av overliggende dekkekonstruksjon.  
Ved nedforet himling skal volumet mellom nedforet himling og overliggende dekkekonstruksjon ikke trekkes fra. 
Volum som er opptatt av innvendig etasjeskiller, skal ikke tas med. 

² Merknad: Henvisning NS 3031: 2007+A1:2011 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data 
Merknad pkt 3.1.23 Oppvarmet luftvolum. 

Termografering - metode 
Termograferingen er utført etter NS-EN 13187 "Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i 
bygningers klimaskjermer". Rapporten er utarbeidet etter Metode B (punkt 7.2). 
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Informasjon 

Eksempelbilde 

Eksempelbilde 

IR-bildene (termogrammene) viser overflatetemperatur. Temperatur og fargeskalaen til høyre for IR-bildene,  
er unike for hvert IR-bilde og viser sammenhengen mellom temperatur og farge. 

På termogrammene i rapporten er det avmerket to sirkler angitt som Ar1 og Ar2. 
Målt verdi i Ar1 viser høyeste målte temperatur i arealet Ar1 og målt verdi i område Ar2 viser laveste målte 
temperatur i arealet Ar2. 

Arealet for Ar1 er et valgt område som indikerer en god referansetemperatur. 
Arealet for Ar2 viser et avvik fra referansetemperaturen i dette avgrensede bygningsmessige området. 

Det anbefales at rapporten fremlegges for bygningskyndige fagpersoner før eventuelle tiltak iverksettes. 

© Omega Energi AS 
Denne rapport er kundens juridiske eiendom og kan kun brukes av kunden til privat bruk eller i forbindelse med prosjekt tilknyttet
kontrollstedet. Materialet i rapporten er vernet etter Åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling (utskrift og kopiering) av 
hele eller deler av rapporten bare tillatt når det er hjemlet i ovennevnte lov (kopiering til privat bruk, sitat, og lignende) eller etter skriftlig avtale 
med Omega Energi  AS. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
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Omega Energi AS 

Hovedkontor: Tlf.: 33 34 99 80 

Øverste IR-bilde viser luftlekkasjer. 
Luftlekkasjer fremstår som ”tunger” på 
termogrammene (IR-bilde). 

Nederste IR-bilde viser nedkjølte flater. 
Nedkjølte flater har tydeligere avgrensning mot 
normal konstruksjon.  

IR-bildene (termogrammene) viser 
objektets overflatetemperatur. 
Temperaturforskjellen vises ved 
fargeforskjeller.  

Temperaturskalaen viser hvilken 
temperatur fargene representerer. 
Hvert IR-bilde har sin unike 
temperaturskala.

(Lik farge viser ikke den samme 
temperaturen på to forskjellige IR-bilder).  
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Måleutstyr 

Termografikamera: Flir T620 Neste kalibrering Mai 2016 

Trykkutstyr: Digital Gauge DG-700E  Neste kalibrering juli 2016 

Vindhastighetsmåler: TSI Velocicalc 9535-A  Ny August 2014 

Temperaturmåler: Thermometer Elma Ny August 2013 

Omgivelser

Trykkforhold: -50 Pa (Le- og Lovartside) Ved termografering 

Vind/værforhold: 1 m/s  

Utetemperatur: 2 °C Ved termograferingens begynnelse 

Utetemperatur 4 °C Ved termograferingens slutt 

Innetemperatur: 20 °C Ved termograferingens begynnelse 

Innetemperatur: 21 °C Ved termograferingens slutt 

Innvendig volum: 335 m³  

Type oppvarming: Oljekamin og varmepumpe. 

Type ventilasjon: Mekanisk. 

Kontrollerte bygningsdeler: Klimaskjerm.

Termografør

Termografør: Joachim Hellstrøm 

Termografør e-post: joachim@omegaenergi.no  

Termografør telefon: 979 67 187 

DNV-sertifikat nr.: DNVGL-2014-OSL 1-2465565028 

Rapportdato: 29.11.2015. 

Tilstede under inspeksjonen var Anne Gunnarshaug Lien og Kristian Stenerud Skeie fra SINTEF byggforsk. 
Fra Omega Energi AS var byggtermografører Aage Aune og Joachim Hellstrøm. 
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Ar1:19.6

Ar2:16.8

16.9

21.8 °C

18

20

IR:98 Rom: Kjøkken Kommentar: m/s
1.etg Avvikende mønster på yttervegg 0,0 

Ar1:19.0

Ar2:11.7

13.1

22.3 °C

14

16

18

20

22

IR:100 Rom: Kjøkken Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasje ved kjøkkenventilator, venstre side. 2,8 

Ar1:19.3

Ar2:10.6

12.7

22.2 °C

14

16

18

20

22

IR:102 Rom: Kjøkken Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasje ved kjøkkenventilator, høyre side. 2,8 
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Ar1:24.4

Ar2:20.5

21.1

25.1 °C

22

23

24

25

IR:104 Rom: Stue Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasje i overgang yttervegg – himling. 0,7 

Ar1:23.6 Ar2:18.3

18.0

24.3 °C

20

22

24

IR:106 Rom: Stue Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasjer mellom gerikt – yttervegg. 0,7 

21.2

26.6 °C

22

24

26

IR:110 Rom: Stue Kommentar: m/s
1.etg Oversiktstermogram, himling og yttervegg. Ikke målt 
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11.9

26.6 °C

15

20

25

IR:112 Rom: Stue Kommentar: m/s
1.etg Oversiktstermogram, himling og yttervegg. Ikke målt 

Ar1:20.1

Ar2:14.7

14.4

21.8 °C

16

18

20

IR:114 Rom: Stue Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasjer i overgang gulv – vegg. 0,4 

Ar1:20.3

Ar2:11.8

12.1

25.6 °C

15

20

25

IR:116 Rom: Stue Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasje i overgang gulv – vegg, ved el-punkt. 0,4 
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Ar1:20.2

Ar2:8.7

12.7

21.5 °C

14

16

18

20

IR:118 Rom: Stue Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasje mellom karm og ramme. 3,1 

Ar1:17.1
Ar2:14.8

14.7

22.4 °C

16

18

20

22

IR:120 Rom: Stue Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasje i underkant av blomsterbrett til vindu. 1,7 

Ar1:20.6

Ar2:14.3

15.5

23.6 °C

16

18

20

22

IR:122 Rom: Stue Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasje i overgang gulv – vegg. 0,7 
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Ar1:25.1Ar2:20.0

20.8

25.6 °C

22

24

IR:124 Rom: Stue Kommentar: m/s

1.etg 
Avvikende mønster i himling som indikerer manglende isolasjon og / 
eller utilsiktet luftstrøm i etasjeskiller. 
Luftlekkasje i overgang yttervegg – himling. 

0,0

0,4

Ar1:21.6

Ar2:7.9

16.8

25.3 °C

18

20

22

24

IR:126 Rom:Stue Kommentar: m/s

1.etg 
Avvikende mønster i himling som indikerer manglende isolasjon og / 
eller utilsiktet luftstrøm i etasjeskiller. 
Luftlekkasje rundt gjennomføring til lufteventil. 

0,0

2,1

Ar1:25.5

Ar2:20.4

21.3

26.1 °C

22

24

26

IR:128 Rom:Stue Kommentar: m/s

1.etg Avvikende mønster i himling som indikerer manglende isolasjon og / 
eller utilsiktet luftstrøm i etasjeskiller. 0,4
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Ar1:24.6 Ar2:20.6

17.5

25.8 °C

18

20

22

24

IR:130 Rom: Stue Kommentar: m/s

1.etg 
Avvikende mønster i himling som indikerer manglende isolasjon og / 
eller utilsiktet luftstrøm i etasjeskiller. 
Luftlekkasje i overgang yttervegg – himling. 

0,0

0,4

Ar1:24.0

Ar2:15.5

16.3

24.4 °C

18

20

22

24

IR:132 Rom: Stue Kommentar: m/s

1.etg Luftlekkasje i området rundt luftventil, trolig i forbindelse med 
manglende tetting rundt gjennomføring. 0,7

Ar1:23.4Ar2:16.3
15.9

24.7 °C

18

20

22

24

IR:134 Rom: Stue Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasje i overkant gerikt til vindu. 1,4 
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Ar1:26.1
Ar2:22.3

22.0

27.1 °C

24

26

IR:136 Rom: Stue Kommentar: m/s

1.etg Avvikende mønster i himling og vegg som indikerer manglende 
isolasjon og / eller utilsiktet luftstrøm i yttervegg. 0,0

Ar1:19.9Ar2:7.5

10.5

21.2 °C

15

20

IR:138 Rom: stue Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasje i overgang gulv – yttervegg, hjørne. 0,6 

Ar1:20.5
Ar2:9.9

13.8

23.7 °C

14

16

18

20

22

IR:140 Rom: Stue Kommentar: m/s

1.etg Luftlekkasje mellom karm og ramme, vindu. 
Luftlekkasje i underkant av blomsterbrett til vindu. 

1,2
1,3
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Ar1:19.9

Ar2:10.1

12.7

21.3 °C

14

16

18

20

IR:142 Rom: Stue Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasje i overgang gulv – yttervegg, ved el-punkt. 0,4 

Ar1:19.4

Ar2:12.4

14.3

21.4 °C

16

18

20

IR:144 Rom: Stue Kommentar: m/s
1.etg Luftlekkasje i overgang gulv – yttervegg, hjørne. 0,4 

Ar1:19.3 Ar2:9.7

11.1

21.6 °C

15

20

IR:146 Rom: Vindfang Kommentar: m/s

1.etg Luftlekkasje i overgang yttervegg – himling og i hjørne mellom 
yttervegger. 1,4
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Ar1:21.1 Ar2:6.8

5.4

21.4 °C

10

15

20

IR:148 Rom: Vindfang Kommentar: m/s

1.etg 
Luftlekkasje i overgang vegg – himling. 
Luftlekkasje rundt luftventil, trolig i forbindelse med manglende tetting 
rundt gjennomføring. 

0,6
9,0

Ar1:17.4

Ar2:11.0
11.6

21.0 °C

12

14

16

18

20

IR:150 Rom: Vindfang Kommentar: m/s

1.etg Luftlekkasje i ytterhjørne. 
Luftlekkasje i forbindelse med gammelt vindu som er kledd igjen. 

1,3
1,6

Ar1:20.5 Ar2:12.9

15.5

21.8 °C

16

18

20

IR:152 Rom: Trapperom Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje i overgang vegg – himling i trapperom mot bad. 2,3 
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Ar1:20.6Ar2:9.9

10.5

22.7 °C

15

20

IR:154 Rom: Trapperom Kommentar: m/s

2.etg Luftlekkasje ved el-punkt. 
Nedkjølt flate på vegg mot bad. 

0,9
0,0

Ar1:19.1Ar2:10.0

12.3

20.8 °C

14

16

18

20

IR:155 Rom: Bad Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje langs overgang mot himling. 0,7 

Ar1:20.1 Ar2:10.9 11.3

21.3 °C

12

14

16

18

20

IR:157 Rom: Bad Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje langs overgang mot himling. 0,7 
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Ar1:16.6

Ar2:5.5

3.7

25.1 °C

10

20

IR:159 Rom: Bad Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje langs overgang mot himling. 2,1 

Ar1:16.3

Ar2:8.9

9.5

20.3 °C

10

15

20

IR:161 Rom: WC Kommentar: m/s

2.etg Luftlekkasje i overgang ramme – karm, vindu. 
Luftlekkasje i overgang mot himling. 

0,5
0,9

Ar1:18.8
Ar2:9.2

10.4

21.2 °C

15

20

IR:163 Rom :Soverom 1 Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje i overgang gulv – vegg. 1,2 
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Ar1:17.5
Ar2:11.2

12.1

21.7 °C

14

16

18

20

IR:167 Rom: Soverom 1 Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje i overgang gulv – vegg. 0,5 

Ar1:20.3 Ar2:12.6

10.4

22.0 °C

15

20

IR:169 Rom: Soverom 1 Kommentar: m/s

2.etg 
Luftlekkasje langs gerikt i overkant vindu. 
Luftlekkasje rundt luftventil, trolig i forbindelse med manglende tetting 
rundt gjennomføring. 

1,5
8,0

Ar1:20.0Ar2:14.8

13.5

21.7 °C

14

16

18

20

IR:171 Rom: Soverom 1 Kommentar: m/s

2.etg Luftlekkasje i underkant gerikt, vindu. 
Luftlekkasje i overgang mellom yttervegg og innervegg.

1,5
2,0
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Ar1:20.9
Ar2:17.2

18.1

22.9 °C

20

22

IR:173 Rom: Soverom 1 Kommentar: m/s

2.etg Himling, normalt i forhold til konstruksjon. 
Luftlekkasjer i overgang knevegg - skråhimling 0,6

Ar2:18.8Ar1:18.3

10.8

21.4 °C

15

20

IR:175 Rom: Soverom 1 Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasjer i overgang gulv – knevegg. 0,7 

Ar1:21.8Ar2:8.1

13.6

24.6 °C

15

20

IR:177 Rom: Gang Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje i overgang mellom vegg og pipeløp, mot himling. 1,1 
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Ar1:21.8

Ar2:10.4

15.3

22.7 °C

16

18

20

22

IR:179 Rom: Gang Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje mot himling. 1,3 

Ar1:18.8

Ar2:11.0

12.8

20.7 °C

14

16

18

20

IR:181 Rom: Master sov. Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje mellom gerikt til loftsluke – himling. 1,9 

Ar1:19.5
Ar2:12.7

12.2

19.7 °C

14

16

18

IR:183 Rom: Master sov. Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje ved downlights. 6,7 
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Ar1:18.1
Ar2:10.0

10.3

18.7 °C

12

14

16

18

IR:185 Rom: Master sov. Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje ved downlights. 3,0 

Ar1:17.2Ar2:5.3

5.4

18.9 °C

10

15

IR:187 Rom: Master sov. Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje i overgang ramme – karm, vindu. 2,0 

Ar1:16.4 Ar2:13.9

13.9

17.9 °C

14

15

16

17

IR:189 Rom: Master sov. Kommentar: m/s
2.etg Indikasjon på luftstrøm i lukket gulvkonstruksjon (etasjeskiller). 0,0 

Omega Energi AS 

www.omegaenergi.no 

Termografirapport 
av 

Kildeveien 20C, 0590 Oslo 

Insp. dato: 18.11.2015 

Sign:
Avtalenr: 507:15085

Jahnsensvei 3b  3170 SEM  Norge 
Telefon: 33 34 99 80 

post@omegaenergi.no www.omegaenergi.no 21



Ar2:13.6

Ar1:16.7

13.9

17.9 °C

14

15

16

17

IR:191 Rom: Master sov. Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje i overgang gulv – vegg. 0,3 

Ar1:16.5

Ar2:9.6

10.6

17.8 °C

12

14

16

IR:193 Rom: Master sov. Kommentar: m/s
2.etg Nedkjølt hjørne mot himling. 0,8 

Ar1:17.9 Ar2:6.8

9.8

20.0 °C

10

12

14

16

18

IR:195 Rom: Soverom 2 Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje i overgang vegg – himling. 0,5 
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Ar1:18.9

Ar2:6.7

10.6

19.5 °C

12

14

16

18

IR:197 Rom: Soverom 2 Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje i overgang vegg – himling. 1,0 

Ar1:17.8 Ar2:7.1

10.9

19.1 °C

12

14

16

18

IR:199 Rom: Soverom 2 Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje i overganger mot himling og ytterhjørne. 1,0 

Ar1:16.8

Ar2:9.5

10.8

22.4 °C

15

20

IR:201 Rom: Gang Kommentar: m/s
2.etg Luftlekkasje i overgang vegg – himling (motsatt side av IR 159). 1,6 
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BUILDING LEAKAGE TEST
Omega Energi AS
Jahnsens vei 3 B

3170 Sem
 

Phone: post@omegaenergi.no Fax: Tlf: 33 34 99 80

Date of Test: 12.11.2015 Technician: Joachim Hellstrøm
Test File: gjennomsnitt 5,6 Project Number:

Customer: SINTEF Byggforsk

Phone: 
Fax: 

Building Address: Kildeveien 20C
Oslo

 Depressurization  Pressurization  Average
Test Results at 50 Pascals:

V50: m³/h Airflow 1411  ( +/- 0.5 %) 2367  ( +/- 0.4 %) 1889 
n50: 1/h (Air Change Rate) 4.21 7.06 5.64 
w50: 
q50: 

Leakage Areas:
Canadian EqLA @ 10 Pa (cm²) 531.9 ( +/- 3.2 %) 1098.0 ( +/- 2.7 %) 815.0

LBL ELA @ 4 Pa (cm²) 277.0 ( +/- 4.7 %) 643.6 ( +/- 4.1 %) 460.3

Building Leakage Curve:
Air Flow Coefficient (Cenv) (m³/h/Paⁿ) 98.9 ( +/- 7.1 %) 279.6 ( +/- 6.2 %)
Air Leakage Coefficient (CL) (m³/h/Paⁿ) 100.9 ( +/- 7.1 %) 280.5 ( +/- 6.2 %)
Exponent (n) 0.674 ( +/- 0.017 ) 0.545 ( +/- 0.015 )
Correlation Coefficient 0.99967 0.99962

Test Standard: EN 13829
Test Mode: Depressurization and Pressurization
Type of Test Method: B
Regulation complied with:
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BUILDING LEAKAGE TEST   Page 2 of 5

Date of Test: 12.11.2015  Test File: gjennomsnitt 5,6

Building Information
   Volume (m³) 335

  Surface Area: (m²)
  Floor Area: (m²)
  Height (m)
  Uncertainty of Dimensions (%)
  Year of Construction
 Type of Heating Elektrisk og varmepumpe

  Type of Air Conditioning
  Type of Ventilation Mekanisk

  Building Wind Exposure Partly Exposed Building

  Wind Class Light Air

 Equipment Information

 Type  Manufacturer  Model  Serial Number  Custom Calibration Date

   Fan  Energy Conservatory  Model 4 (230V)   

   Micromanometer  Energy Conservatory  DG700  61918-107  18.09.2013



BUILDING LEAKAGE TEST   Page 3 of 5

Date of Test: 12.11.2015  Test File: gjennomsnitt 5,6

Depressurization Test 1:
 Environmental Data

Indoor Temperature (°C) Outdoor Temperature (°C) Barometric Pressure (Pa)
18.0 2.0 101325.0

Baseline Pressure Data Pre-Test

Δp0,1- Δp0,1+ Δp0,1
-1.6 0.0 -1.6

 Post-Test

Δp0,2- Δp0,2+ Δp0,2
-1.9 0.0 -1.9

Data Points:

Nominal
Building Pressure

(Pa)

Baseline Adjusted
Building Pressure

(Pa)

Fan
Pressure

(Pa)

Nominal
Flow

 (m³/h)

Adjusted
Flow

 (m³/h) % Error
Fan

Configuration

   -1.6 n/a n/a
  -80.7   -79.0    55.5   55.5   1996   1919  -0.1 Ring A
  -76.5   -74.8    51.4   51.4   1922   1848  -0.2 Ring A
  -71.8   -70.1    47.3   47.3   1845   1774   0.1 Ring A
  -66.8   -65.1    42.6   42.6   1751   1683  -0.2 Ring A
  -61.2   -59.4    38.0   38.0   1656   1592   0.4 Ring A
  -56.1   -54.4    33.7   33.7   1559   1499   0.4 Ring A
  -51.6   -49.8    29.9   29.9   1469   1412   0.3 Ring A
  -46.5   -44.7   284.5  284.5   1353   1301  -0.6 Ring B
   -1.9 n/a n/a
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Date of Test: 12.11.2015  Test File: gjennomsnitt 5,6

Pressurization Test 1:
 Environmental Data

Indoor Temperature (°C) Outdoor Temperature (°C) Barometric Pressure (Pa)
18.0 2.0 101325.0

Baseline Pressure Data Pre-Test

Δp0,1- Δp0,1+ Δp0,1
-1.5 0.0 -1.5

 Post-Test

Δp0,2- Δp0,2+ Δp0,2
-1.2 0.0 -1.2

Data Points:

Nominal
Building Pressure

(Pa)

Baseline Adjusted
Building Pressure

(Pa)

Fan
Pressure

(Pa)

Nominal
Flow

 (m³/h)

Adjusted
Flow

 (m³/h) % Error
Fan

Configuration

   -1.5 n/a n/a
   78.6    80.0   123.3  123.3   2965   3049  -0.3 Ring A
   74.0    75.3   117.2  117.2   2891   2973   0.5 Ring A
   69.5    70.8   108.5  108.5   2782   2861  -0.0 Ring A
   63.4    64.7    97.7   97.7   2641   2716  -0.3 Ring A
   58.3    59.6    89.6   89.6   2531   2602  -0.1 Ring A
   54.3    55.6    84.0   84.0   2450   2520   0.5 Ring A
   47.9    49.2    72.3   72.3   2275   2340  -0.3 Ring A
   42.7    44.1    64.5   64.5   2150   2211   0.1 Ring A
   -1.2 n/a n/a
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Date of Test: 12.11.2015  Test File: gjennomsnitt 5,6

Comments

Ventiler avblendet i alle etasjer + loft

Vannlåser fylt med vann
Avkast kjøkkenventilasjon avblendet


